
REPARADOR INSTANTÂNEO DE PNEUS

Características
Produto de alta tecnologia desenvolvido para reparo 
instantâneo de furos em pneus.
Aplicação prática, fácil, eficiente e de rápida resolução do 
problema.
Realiza a reparação temporária do furo e, ao mesmo tempo, 
infla o pneu garantindo a segurança para o restante da 
viagem.
Ideal para ocasiões onde o reparo é difícil, tais como: 
dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramenta, 
motocicletas e locais perigosos.

Aplicações
• Em pneus sem a câmera de ar.
•  Automóveis leves, pick-ups, motocicletas, bicicletas, 

quadríciclos, etc. 

Restrições de uso
• Não utilizar em pneus com rasgo, furo lateral ou furo com 

diâmetro superior a 5 mm. 

Modo de usar
• Agite bem a lata antes de usar.
• Conecte o extensor da embalagem na válvula de entrada 

de ar do pneu (bico) e acione a válvula do produto de 
forma contínua e sempre com a embalagem na posição 
vertical.

• Dirija o veículo em um curto percurso para que o produto 
espalhe de forma uniforme dentro do pneu.

• Após o termino da aplicação, o veículo poderá ser 
utilizado imediatamente.

Importante
• Não danifica nem o meio ambiente e nem o pneu do seu 
carro. Serve para os modelos sem câmara de ar, reparando 
furos de até 5mm.
• Faça o reparo do pneu em um profissional especializado 
logo que possível.
• Utilize 1(um) frasco por pneu reparado.

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Não danifica e nem corrói o pneu;
• Não é necessário retirar o pneu 

ou usar macaco;
• Maior segurança durante o 

manuseio;
• Infla o pneu e repara o furo ao 

mesmo tempo;
• Repara danos de até 5mm de 

diâmetro;
• Indicado para pneus de motos, 

carros, bicicletas, etc.;
• Aplicação rápida e fácil;
• Usado como socorro em situações 

emergenciais.

• Pneu Pretinho;
• Pneumática de ½”;
• Peso de Roda;
• Silicone Spray.
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Informação de segurança, limpeza e manuseio 
do produto
• Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
• Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o 

frasco ou use o produto em contato com chama. 
• Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma 

fonte de calor, o frasco poderá explodir.
• Evite a inalação do produto durante a aplicação. 
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 

produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com 

a pele. Não ingerir. 
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas 

na ficha de segurança do produto através do site:                                          
www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de
validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de 

ignição, faíscas e chamas.
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmo os destinados a animais.
• Não armazenar em local com umidade excessiva e com 

temperatura superior a +50°C.
• Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.
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Qtde.
embalagem Descrição Conteúdo Código 

12 unidades
Auto 300ml / 220g 0890 092 300

Moto 170ml / 125g 0890 092 301

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos
Estado físico Líquido premido

Cor Branco leitoso

Odor Característico

Densidade 24ºC 1,00g/ml

Solubilidade Solúvel em água


